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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. 002CPR2013-07-01 

Stogo tiltelio komplektas 

1. Produktas: Tiltelis, B tipas Tiltelio 
pagrindas 

Tvirtinimo detalė Tvirtinimo detalės 
atsvaras 

2. Produkto kodas: 6300010 - 6300075; 
6300310 - 6300375 

6300110 -
6300175 

611210 - 611575 6112410 - 6112675 

3. Pritaikymas: Klasikinio, valcuoto, trapecinio ir čerpės imitacijos profilio stogams 

4. Gamintojas: AS Toode 
Tule 11, 76505 Saue 

Harjumaa, Estija 
5. Netaikoma 

6. Atsparumo vertinimo ir tikrinimo 
sistemos: 

3 sistema. 

7. Standartinių charakteristikų bandymus atliko „VTT Expert Services OY” pagal EVS-EN 516 8.1 ir EVS-EN 516 
8.2 metodą.  
Mechaninis stipris: 1 klasės ir 2 klasės sąlygos įvykdytos. 
Bandymo protokolas Nr. VTT-S-04233-13 

8. Netaikoma 

9. Deklaruotos eksploatacinės savybės: 

Pagrindinės savybės Eksploatacinės savybės Darniosios techninės 
specifikacijos 

Medžiaga: Tiltelis 1,25 mm S 320 GD  
 
 
 
 
 
 

Tiltelio 
pagrindas, 
tvirtinimo 

detalė, 
tvirtinimo 

detalės atsvaras 

2,5 mm 

Danga Cinkas 275 g/m2  
Poliesterio miltelių danga  

Tiltelio 
matmenys: 

Ilgis (mm): 3000 1000  

Plotis (mm): 350 

Reakcija į ugnį: 
 

A1 Euro klasė 

EVS-EN 516 : 2006 
Reakcija į išorinį gaisrą: Laikoma, kad atitinka reikalavimus 

Atsparumas statinei apkrovai: 10 kN 

Atsparumas dinaminei apkrovai: 1 kN 

 

10. Produktų eksploatacinės savybės, nustatytos 1 ir 2 dalyse, atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines 
savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota remiantis išskirtine gamintojo atsakomybe, aprašyta 4 
punkte. 
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Pasirašo gamintojo atstovai: 
Vieta ir išdavimo data: Saue, 2013 m. liepos 1 d. 

 

Vardas, pavardė, pareigos:  Aivo Rosenberg Mati Kitt 

  Generalinis direktorius Valdybos narys 

 AS Toode AS Toode 

 

 

Parašas:  


